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PREFACIO

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalizacién de Medios para la
Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y procesos de uso comun en la
jurisdiccion en la busqueda de homogeneidad y el logro de economias de escala.

El Sistema es dirigido por la Direccién General de Normalizacién y Certificacion Técnica
con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalizacion. Estd conformado por el
Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas
Armadas.

La elaboracién de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas
Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ambitos
interesados. Las comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Direccion
General de Normalizacién y Certificacion Técnica del Ministerio de Defensa.

Toda norma nueva elaborada por la Comision responsable, es elevada al Comité Superior
de Normalizacién para su “aceptacion”, quien a su vez la tramita ante el Ministerio de
Defensa para su "aprobacion”.

Toda revisidon de una norma vigente es realizada por la Comisidn responsable y elevada
al Comité Superior de Normalizacién para su “actualizacion”.

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalizacién en su
reunion del dia 10 de noviembre de 2011 y asentada en el Acta N° 01/11.

El Ministerio de Defensa aprobd la introduccion de este documento normativo por
Resolucién MD N° 1029/12.
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INTRODUCCION

La redaccién de la presente norma se realiza con el objeto de adaptar sus requisitos a las
necesidades actuales de las Fuerzas Armadas, para garantizar el Comando Control
Comunicaciones Informatica e interoperabilidad de los medios asignados.

Asimismo, se establece que esta norma no tiene alcance para los sistemas que se
encuentran en el marco de la investigacién, desarrollo y posterior desarrollo, que son
regidos por Normas complementarias.

La presente norma es original y carece de antecedentes.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente Norma DEF establece las caracteristicas técnicas minimas a cumplir, para la
provisién, instalacion, puesta en servicio y mantenimiento de un sistema de
comunicaciones, para ser usados en la Jurisdiccion del Ministerio de Defensa.

Las prescripciones contenidas en la presente Norma DEF son de caracter obligatorio
dentro de la jurisdiccién del Ministerio de Defensa.

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en
el texto, se transforman en validas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones
indicadas son las vigentes en el momento de esta publicacion. Todo documento es
susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma
deben buscar las ediciones mas recientes.

DEF COM 1140 - Glosario — Definiciones y Abreviaturas.

Las Normas DEF pueden ser consultadas en linea en la pagina web
http://www.mindef.gov.ar/institucional/administracion/buscador-de-normasdef.php; en
la Direcciéon General de Normalizacion y Certificacion Técnica del Ministerio de Defensa,
Azopardo 250, Ciudad Auténoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo
electrénico a la casilla normalizacion@mindef.gov.ar.

NOTA Para la adquisicibn de normas nacionales e internacionales las Fuerzas
Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el
Convenio especifico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la
casilla de correo normalizacion@mindef.gov.ar.

3. DEFINICIONES

Para los fines de la presente Norma DEF se aplican las definiciones y abreviaturas
contenidas en la Norma DEF COM 1140.
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4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Condiciones comunes

El origen de los artefactos o de sus partes componentes pueden ser nacionales o
extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos minimos establecidos.

Los equipos ofertados deberan ser nuevos, sin uso, originales de fabrica, su fabricacion
no deberd encontrarse discontinuada y se debera asegurar una continuidad de cinco (5)
anos de fabricacion.

Los equipos de comunicaciones componentes del sistema, responderan a los ultimos
modelos y series comercializados, no constituyendo un prototipo experimental, sujeto a
posteriores modificaciones, salvo las que surjan de las estadisticas de fallas o
actualizacion tecnoldgica. Deberan ser de moderna tecnologia y sometidos al control de
calidad total de sus materiales, procesos de fabricacion y ajuste.

Deberan ser equipos robustos y confiables, adaptables al servicio de campafa, de
emplazamiento fijo o variable, para buques, aviones, vehiculos terrestres o estaciones
fijas.

4.2. Garantias

Todos los equipos adjudicados y entregados, contardn con una garantia de buen
funcionamiento por defecto y/o vicios de fabricacion por un término de 12 meses corridos
a partir de su recepcién definitiva (salvo que en la especificacién técnica se especifique
que sea a partir de su puesta en servicio), siendo obligacion del adjudicatario, la
reparacion o reposicion del bien, segun el caso.

4.3. Clausula para la provision de manuales

Se debera proveer un (1) juego de documentacién técnica de todo el equipamiento
suministrado. Dicha documentacidn técnica debera al menos contener:

a) Dos (2) manuales de descripcidon técnica general de la totalidad de los distintos
subsistemas que componen el equipamiento adquirido.

b) Dos (2) manuales de descripcidn técnica detallada de cada uno de los sistemas,
subsistemas, modulos y plaquetas incluyendo como minimo los siguientes planos y
diagramas:

- Diagramas esquematicos de sistemas.

- Diagramas esquematicos de subsistemas.

- Diagramas esquematicos de mddulos y plaquetas.
- Planos de interfaces.

- Planos de cableado.

- Diagramas de los “pin out” de cada contactor.

c) Tres (3) manuales con listas de partes: incluirdn el despiece completo de todos los
subsistemas componentes del hardware del segmento terreno. Cada sistema,
subsistema, mddulo, plagueta, componente, etc., contara con la indicacion de niumero de
parte y demas datos que hagan a su completa identificacion.
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d) Tres (3) manuales de instalacion, que incluyan los procedimientos de instalacién del
equipamiento suministrado y todos los dispositivos asociados con los correspondientes
planos.

La documentacion de operacidn debera tener la claridad y profundidad tal que permita al
usuario la operacién de los equipos independientemente del fabricante. Consistird en un
conjunto de manuales que contengan la totalidad de la informacién que permita efectuar
todos los procesos necesarios para el uso operativo de los sistemas adquiridos.

Los manuales deberdn estar en idioma espanol (si se proveen traducciones realizadas
para algun equipamiento en especial, deberan suministrarse ademas los originales en
idioma inglés), y un juego de manuales de reparacidn, con esquemas, planos y circuitos
gue podran estar en idioma inglés.

La documentacion técnica suministrada debera permitir contar con la informacion para
instalar, programar, operar y reparar hasta nivel de reemplazo de mddulos, de todas las
partes de los sistemas provistos.

4.4. Requerimiento de cursos de capacitacion

Se deberan dictar como minimo un curso de Mantenimiento y un curso de Operacién del
equipamiento, de manera tedrica y practica, con la profundidad que el sistema amerite,
en lugar a determinar, para la instruccion del personal técnico, que a tal efecto designara
cada Fuerza o el organismo contratista.

Como material didactico y para las clases practicas, se empleara el material provisto e
instrumental de la firma proveedora.

4.5. Requerimiento de repuestos y un programa de calidad

Se debera proveer un lote de repuestos sugeridos por el fabricante al nivel mddulos, para
todo el equipamiento ofrecido, para un (1) afilo de mantenimiento.

El contratista proveera un programa escrito de calidad, aceptable por el comprador, para
los materiales y servicios cubiertos por esta norma.
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5. REQUISITOS GENERALES

5.1. Aspectos del disefo y la construccion

El equipamiento debera ser totalmente modular, versatil, de avanzada tecnologia, su
concepcion facilitara el mantenimiento, minimizando el tiempo de intervencion del
personal técnico sobre este.

Las frecuencias de operacion, dentro de las bandas requeridas, deberan ser
programables y su ajuste minimizara el uso de instrumental. Ademas, debera incluir el
software de programacion y todos los accesorios que sean necesarios.

5.2. Caracteristicas técnicas minimas a requerir

- Rango de frecuencia.

- Impedancia.

- Estabilidad de frecuencia.

- Sensibilidad para una Relacién (S+N)/N= 10dB.

- AM/ FM.

- Potencia sobre 50 Ohms.

- Supresion armodnica y de sefales espureas.

- Ganancia (para sistemas irradiante).

- Relacién de Onda Estacionaria. (para sistemas irradiante).
- Diagrama de irradiacidn horizontal (para sistema irradiante).
- Potencia maxima de transmisién (para sistemas irradiante).

La separacion entre las antenas debera asegurar la operacidén simultanea de los equipos
sin interferencias en los rangos de frecuencias especificados.

5.3. Subsistema de Recepcién / Transmision

Estara conformado por equipos Transmisores y Receptores, cada uno de ellos compuesto
por fuentes de alimentacidon y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento
normal.

La apertura del Squelch deberd ser del tipo ruido combinado con Squelch de portadora,
para evitar la apertura del mismo por ruido de las bandas laterales o evitar su cierre,
debido a interferencias de dos senales recibidas.

Los equipos operaran sobre un grupo de canales programables en memoria, dentro de
los rangos de frecuencia sefalados (minimo 10). No obstante para atender necesidades
operativas las frecuencias podran ser cambiadas desde una posicién remota.

6. INSPECCION DE RECEPCION

El contratante o quien sea designado, elegird a dos (2) especialistas para realizar la
comprobaciéon preliminar y verificacidn previa a la recepcion definitiva del equipamiento
solicitado en fabrica.

El proveedor serd responsable del cumplimiento de todos los requerimientos de
inspeccién verificados en esta norma. El proveedor podra utilizar sus propias
instalaciones u otras aptas para la realizacion de las inspecciones.



